
DSTP-16908 360x200 391.6
400x225
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300x220

410x263 431.6
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369x238

306x255
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DSTP-16909
DSTP-16910 466.6440x248450x286
DSTP-4304
DSTP-4305

4:3

356.6
326.6
291.6
266.6
247.6









MAX 35cm

Не уменьшайте ширину верхнего 
черного поля более, чем на 35 см. 
Изменения допускаются в пределах 
ширины черного поля.
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Не перекручивайте настройки отвеса. 
Он не должен заходить внутрь корпуса.
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Сброс настроек пульта ДУ для проекционного экрана 
Подготовка:
1. Проверите батарею  пульта дистанционного управления и замените при необходимости

Дальнейшие действия рекомендуется выполнять 2 людям: один производит отключение и подключение экрана 
к электрической сети, а другой производит действия по сбросу настроек пульта дистанционного управления.

Шаг 1: Отключите экран от электрической сети не менее, чем на 20 секунд. 
Шаг 2: При подключении питания, удерживайте кнопку ВНИЗ на настенном блоке управления, а после 
подключения однократно нажмите кнопку ВВЕРХ.
Шаг 3: Нажмите кнопку СТОП на пульте ДУ, направляя его на приемник (настенный блок управления). 
Звуковой сигнал "биип" подтвердит то, что настройка была принята.
Шаг 4: Настройка пульта завершена. Дистанционное управление может работать нормально.

Важно: процесс настройки не должен превышать 5 секунд, в противном случае настройка не произойдет.


