
1.0 / 1.0 160°Matte White(MW)

Фронтальная проекция
Обратная проекция

DSFF-4312 254x194 240x180 255

DSFF-4315 314x234 300x220 315

DSFF-16912 279x163 265x149 280

DSFF-16915 344x201 330x187 345

4:3

16:9

Fast-Fold

Fast-Fold



Проекционное полотно  x1 Опора (нога)  x2 Флайт-кейс  x1

Крепеж  x4Рама  x1

В комплекте:



1. Достаньте раму из кейса.
В сложенном состоянии должно быть как на картинке 1.

Фиксатор - защелка Фиксируемый угол



Фиксатор - защелка

Фиксируемый угол

2. Разложите и установите основные опоры (ноги)

3. Прикрепите раму к основанию

Выбор высоты установки



4. Прикрепите полотно к экрану

Крепление полотна должно осуществляться 
по диагонали. Сначала 1, потом 2, а далее 3 и 4. Закрепите все оставшиеся отверстия полотна на раме.

5. Правила использования:
1) После эксплуатации очистите раму при помощи чистой салфетки или 
    ветошью.
2) Очистите проекционное полотно при помощи белой, смоченной в чистой 
    (без применения химических средств)теплой воде, салфетки. Аккуратно 
    сложите полотно до размера, достаточного для помещения в кейс.

Очистка
Очистка полотна должна происходить движениями в одном направлении. 
Не производите круговых движений. 


